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Bestandshöhe

Regenwasser
Rückhaltung
und Nutzung

Flächendeckende PV-Instalation
Erhöhung der Eigenstromerzeugung
Südorientierte Dachfläche mit PV-
Solarziegel belegt
Farbe rot gem. Auslobung

Fenster & Sonnenschutz
Dreifach-Isolierverglasung,
außenliegender Sonnenschutz als
schienengeführte Metallschiebeläden:
-Effiziente Senkung der äußeren Kühllast
-Reduzierung der Anlagenthechnik
-Senkung der Primärenergie (Betriebskosten)

Fassade nichttragend
Holzständerwand mit Metallverkleidung

Aufbau:
30 mm  Metallverkleidung
40 mm  Hinterlüftung
40 mm  Mineralwolldämmplatte
160 mm Mineralwolle 035
20 mm OSB-Platte
30 mm Installationsebene
30 mm Innenverkleidung

Boden
Holzständerwand mit Metallverkleidung

Aufbau:
60 mm  Heizestrich
40 mm  Trittschalldämmung
250 mm  Betonhohldielen

Absaugung
Wärmerückgewinnung
in Bädern

Fensterlüftung

Fußbodenheizung
Niedrige Systemtemperaturen nahe der Raumtemperatur,
Einzelraumregelung, Lautlos, Unsichtbar

Hocheffiziente Wärmerückgewinnung
der kontrollierten Wohnraumlüftung
-Feuchteschutz
-Nennlüftung
-Absaugung in Bädern/WC's

Hauptentwässerung

Notentwässerung

OKFF EG Promenade -1,80
= +51,20 m üNN 

OKFF EG Quartier ±0,00
= +53,00 m üNN 

OKFF 1.OG 3,25
= +56,25 m üNN 

OKFF 2.OG 6,50
= +59,50 m üNN 

OKFF 3.OG 9,75
= +62,75 m üNN 

OKFF 4.OG 13,00
= +66,00 m üNN 

OKFF 5.OG 16,25
= +69,25 m üNN 

OKFF 6.OG 19,50
= +72,50 m üNN 

OKFF DG 22,75
= +75,75 m üNN 
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Bestandshöhe

Regenwasser
Rückhaltung
und Nutzung

Flächendeckende PV-Instalation
Erhöhung der Eigenstromerzeugung
Südorientierte Dachfläche mit PV-
Solarziegel belegt
Farbe rot gem. Auslobung

Fenster & Sonnenschutz
Dreifach-Isolierverglasung,
außenliegender Sonnenschutz als
schienengeführte Metallschiebeläden:
-Effiziente Senkung der äußeren Kühllast
-Reduzierung der Anlagenthechnik
-Senkung der Primärenergie (Betriebskosten)

Fassade nichttragend
Holzständerwand mit Metallverkleidung

Aufbau:
30 mm  Metallverkleidung
40 mm  Hinterlüftung
40 mm  Mineralwolldämmplatte
160 mm Mineralwolle 035
20 mm OSB-Platte
30 mm Installationsebene
30 mm Innenverkleidung

Boden
Holzständerwand mit Metallverkleidung

Aufbau:
60 mm  Heizestrich
40 mm  Trittschalldämmung
250 mm  Betonhohldielen

Absaugung
Wärmerückgewinnung
in Bädern

Fensterlüftung

Fußbodenheizung
Niedrige Systemtemperaturen nahe der Raumtemperatur,
Einzelraumregelung, Lautlos, Unsichtbar

Hocheffiziente Wärmerückgewinnung
der kontrollierten Wohnraumlüftung
-Feuchteschutz
-Nennlüftung
-Absaugung in Bädern/WC's

Hauptentwässerung

Notentwässerung

OKFF EG Promenade -1,80
= +51,20 m üNN 

OKFF EG Quartier ±0,00
= +53,00 m üNN 

OKFF 1.OG 3,25
= +56,25 m üNN 

OKFF 2.OG 6,50
= +59,50 m üNN 

OKFF 3.OG 9,75
= +62,75 m üNN 

OKFF 4.OG 13,00
= +66,00 m üNN 

OKFF 5.OG 16,25
= +69,25 m üNN 

OKFF 6.OG 19,50
= +72,50 m üNN 

OKFF DG 22,75
= +75,75 m üNN 
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